
 

 

Конструкция прибора меньше и легче предыдущих моделей компании KYOWA. 
Размеры аналогичны бортовой системе сбора данных DIS-5000A. 
Настройка уровня тока разряда и продолжительности выхода для каждого канала отдельно. 
Сохранение статуса тока разряда во внутреннюю память прибора. 
Выход цифрового сигнала синхронизируется с выходом по току на каждом канале. 
Цифровой LED индикатор обеспечивает превосходную индикацию статуса. 
Параметры настройки, действия оператора и ошибки фиксируются в памяти прибора. 

Таймер Воздушных Подушек 
Проведение бортовых испытаний на безопасность при 

автостолкновении и контроль надувания подушек 

Модель DIA-512A – таймер для 
воздушных подушек безопасности, 
устанавливаемый на транспортных 
средствах для проведения испытаний 
на безопасность при столкновении и 
контроля надувания подушек. Сигнал 
триггера обеспечивает выход тока 
разряда через определенный период 
времени. Уровень тока разряда и 
продолжительность выхода могут быть 
настроены для каждого канала 
отдельно.  



 

 

Размеры Вес: Примерно 2.4 кг (исключая опции) 

Характеристики могут меняться в сторону улучшения без 
предварительного уведомления. 

Для обеспечения безопасности 
работы внимательно изучите 
приведенные в инструкции меры 
предосторожности. 

Официальный дистрибьютор:  
ЗАО «Промдиаоборудование»  
107241, г. Москва, Щёлковское шоссе, д.23А, 4-й 
этаж.  
Телефон: (495) 657-87-67  
Факс: (499) 166-51-90  
http://www.kyowa.ru         e-mail: tenzo@p-d-o.ru 

KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO., LTD. 
Overseas Department: 
2-4-3, Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0003, Japan 
Phone: +81-3-5226-3553 Facsimile: +81-3-5226-3566 
http://www.kyowa-ei.com e-mail: overseas@kyowa-ei.co.jp 
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